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Stolpeinnsats UZ
 

Koblingsklemmer
 

Sikringselement
 

400 V's anlegg
 

Ørsta Stålindustri leverer et bredt spekter av koblingsstykker, sikringselementer, faseklemmer og komplette stolpeinnsatser til lysmaster. 

1. Stolpeinnsats med UZ-element

Stolpeinnsats med UZ-element leveres komplett på en galvanisert stålplate med påmontert 25A UZ-element og koblingstykke med klemmer for 16mm² (CU-kabel). 

I tillegg har vi innsatser som består av løse koblingsklemmer og sikringselementer festet på bunnplate i støpt polykarbonat. Klemmene er for 25mm² AL- og Cu-kabel.

2. Berøringssikre koblingsklemmer

Settene med koblingsklemmer leveres for 25 og 50mm² Al/Cu-kabel og er inklusive PEN-klemme med jordkabel og kabelsko (JK). 

Disse kan kombineres med montasjeplater med sikringselement (1-pol/2-pol) og sikring, eller automatsikring (1-pol/2-pol).

3. Automatsikringer

Automatsikringene fåes som 1-pol eller 2-pol 10A og er montert på en montasjeplate av plast.

4. Sikringselement og sikring

Sikringselement leveres montert på en montasjeplate av plast, enten som 1-pol eller 2-pol. Sikringselementene leveres for henholdsvis 1- og 2xUZ 25 med 10A sikring.

5. Faseklemme for 400 volt's anlegg

Ved bruk av løse koblingsklemmer på 400 volt's anlegg, må en i tillegg ha en faseklemme for 4x25 Al/Cu eller 4x50 Al/Cu. (Illustrasjonen viser feil farge på koblingsklemmen. Denne blir levert blå). 
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