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	Noe er repetisjon fra VG1, det er viktig at temaene i denne oppgava beherskes før vi går videre
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Oppgave nr 1

En trefaset asynkronmotor er påstemplet verdiene 10 kW, 230 V, (= 0,9 og cos ( = 0,8.

a) Beregn motorens tilførte elektriske effekt

b) Beregn strømmen.

c) Beregn aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt.

d) Tegn effekttrekanten.

Oppgave nr 2
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Bildet viser et klemmebrett til en motor med tilhørende viklinger.

a) Tegn inn laskene slik at motoren trekantkobles.

b) Tegn inn hvordan motorens tilførselskabel tilkobles.
c) Hva blir fasespenningene?

d) Tegn inn hvordan fasespenningen kan måles.
Oppgave nr 3
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Bildet viser et klemmebrett til en motor med tilhørende viklinger.

a) Tegn inn laskene slik at motoren stjernekobles.

b) Tegn inn hvordan motorens tilførselkabel tilkobles.

c) Hva blir fasespenningene?

d) Tegn inn hvordan fasespenningene kan måles.

Oppgave nr 4

Bildet viser et merkeskilt til en trefasemotor.

Forklar hva merkeskiltet forteller deg.


Hva kalles de forskjellige delene i motoren?
Praktisk del:
Du skal være med en montør for å arbeide i et bilverksted. Verkstedet reparerer tyngre kjøretøy, det vil si at det er behov for store porter. En av portene har sluttet å fungere, tilsynelatende er motoren som kjører porten ute av drift. 
Del 1

Forklar hvordan du vil kontrollere om motoren er defekt. Gi en detaljert beskrivelse av hvordan du vil gå fram for å løse oppdraget.
Del2

Det viser seg at motoren er defekt og må byttes. I tillegg til å bytte motoren ønsker eieren av verkstedet også å få muligheten til å kjøre porten fra både inn- og utsiden av verkstedet, eksisterende betjeningspanel er plassert på innsiden av porten. Det er et krav fra verkstedeieren om en løsning som ikke gjør det mulig for uvedkommende å åpne porten når verkstedet er stengt.
Lag et komplett forslag til hvordan du vil løse dette oppdraget, utarbeid nødvendig dokumentasjon.

Del 3

Koble opp anlegget på koblingsstativ. Husk å gjennomføre oppgava ihht sikkerhetsopplæringen som er gjennomført.

Vedlegg 1
	Sikker jobbanalyse



	Oppdrag:
	Beskrivelse av anlegg:



	RISIKOMOMENTER
	ja
	nei

	Er oppdraget planlagt og avgrenset?
	
	

	Er oppdraget risikovurdert av andre?
	
	

	Er det behov for personlig verneutstyr?
	
	

	Er det arbeid i høyden?
	
	

	Er det arbeid under spenning?
	
	

	Er det mulighet for berøringsfare under arbeidet?
	
	

	Er det løse deler, jernspon eller smuss som kan bli ledende?
	
	

	Krever arbeidet spesialverktøy?
	
	

	Krever arbeidet flere tilstede?
	
	

	Er det andre oppdrag som pågår som kan forårsake farlige hendelser?
	
	

	
	
	

	
	
	

	Hva kan gå galt?


	
	

	Hva kan gjøres for å hindre dette?


	
	

	
	
	


	Arbeidet kan starte?                                                   
	Ja
	
	Nei
	
	


Dato: 


Underskrift faglærer:  
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