Grafisk designere
Hva trenger en datamaskin:

x Kabinett
x Strømforsyning
x Skjerm
x Hovedkort

x CPU

x RAM

x Harddisk
Kjøling

xCD/DVD-stasjon
Mus og tastatur

Kabinett

Cooler Master Centurion 5 (sort/sølv) 
Jeg har valgt et mellomstort kabinett som er ATX-kompatibelt. Det er to USB 2.0-porter i front, samt en firewire-port.
Spesifkasjoner:

Størrelse (BxDxH): 20.2 cm x 48 cm x 43.5 cm.

Vekt: 7,4 kg.

Støttet hk-formfaktor: ATX.

Totalt antall 5.25” brønner: 5.

Totalt antall 3,5” brønner: 5.
Pris: 695,-
Strømforsyning (PSU).

(Cooler Master Real Power 550W (m/strømindikator).)
Strømforsyningen til denne maskinen må klare å gi en samlet effekt på 550 W for at systemet skal holde seg oppe og stabilt. For lav effekt på strømforsyningen fører til et ustabilt system når den blir belastet. Bare skjermkortene trenger ~150W til sammen, og CPU trenger nærmere 90 W når den jobber for fullt. Og det er viktig å ha noen watt å gå på for å ha et stabilt system, for lite watt gir ustabilt system. Den har også to stykk strømutganger til PCIe-grafikkort og gjør seg dermed godt egnet hvis de finner ut at de trenger to skjermkort som kjører parallelt/serielt i hver PC.
Spesifikasjoner:

Effekt: 550 W.
Lydutslipp: 23 dBA.

Strømutgangskoblinger (utenom de vanlige): 3x S-ATA, 2x PCI Express, 6x IDE.

Pris: 1.195,-
Skjerm.

NEC MultiSync LCD 2080UXi

Spesifikasjoner:

Størrelse: 20,1” 4:3-format.
Type: LCD

Maks. oppløsning: 1600x1200

Fargestøtte: 24 bits (16,7 millioner)
Lysstyrke: 250 cd/m2

Kontrastforhold: 700:1

Pris: 5.495,-
Skjermen jeg har valgt har god oppløsning, godt kontrastforhold og god lysstyrke. Størrelsen på skjermen er kanskje litt i største laget når man skal ha to skjermer på hver maskin, men det gir også store fordeler. Når man for eksempel arbeider med et bilde i Photoshop kan man har alle verktøylinjene man har bruk for på den ene skjermen og selve bildet på den andre. På den måten får man et mer tydelig arbeid, på en måte. Man slipper å ha mange fremmedelementer rett i nærheten av bildet. Det samme gjelder i videoredigering. Man har arbeidet på den ene siden, og konfigurerer slik at man har redigeringsverktøy og forhåndsvisning på den andre skjermen.
Hovedkort.
Som hovedkort velger jeg et ASUS A8N32-SLI Deluxe som benytter seg av nForce4 SLI 16x-brikksettet. Grunnen til at jeg velger akkurat dette hovedkortet er mange. For det første har det støtte for CPU-en jeg benytter, det støtter 4 GB RAM, det har S-ATA (seriell ata) tilkoblinger og to PCI express-utvidelsesporter. PCIe er etterfølgeren til AGP, og kan støtter samkjøring av to grafikkort som i teorien skal gi opptil 80 % høyere ytelse. Innebygd nettverkskort, lydkort.
Spesifikasjoner:

Produktformfaktor: ATX.

Brikksett-type: NVIDIA nForce4 SLI.

Maks. databushastighet: 1000 MHz.
Pris: 1700,-
CPU.

En stk AMD Athlon 64 X2 4400+ til hver. Dobbeltkjernen gjør denne prosessoren ekstra effektiv til tunge (grafiske operasjoner). Flere operasjoner på en gang er mulig uten at ytelsen går ut over hver av de. Det finnes to versjoner som er raskere enn denne, men et prishopp på 2500 kroner for 200 MHz er ikke godkjent. Denne prosessoren gjør jobben godt nok.
Spesifikasjoner:
Hastighet: 200 MHz.

FSB: 1000 MHz.

L2 cache: 2048 kB.

Sokkel: 939.

Pris: 4.295,-
Kjøling

Til prosessorkjøler velger jeg en Scythe Ninja-kjøler, en stor og god kjøler som benytter heatpipe-teknologi for å holde lavt støynivå. Den kan også brukes med vifte om nødvendig.
Spesifikasjoner:
Mål: 110 x 110 x 150mm (LxBxH) 

Vekt: 665 gram 

Vifte: Ingen (Medfølgende klips for 120 mm) 

Termisk resistans: Avhengig av vifte.

Materialer (laget av): Aluminium og kobber

Pris: 395,-
RAM.

Maskiner som skal brukes til grafiske operasjoner trenger mye RAM for å mellomlagre mellom CPU og harddisk. Jeg vil tilråde minst to gigabyte for best ytelse. To brikker, hver på 1024 MB gjør at vi får benyttet hovedkortes brikksett sin dobbelkanal-minnefunksjon for økt hastighet. Og ved å bruke kun to av minneslottene blir senere oppgradering mulig.

Her er det kapasitet som er viktig og ikke tilgangstiden på minnet. Om det skulle vise seg at 2048 MB blir lite, er det bare å anskaffe en ekstra dobbelpakning av samme type RAM. (Corsair Value S.)
Spesifikasjoner:

Effektiv frekvens (kommunikasjon med hovedkort/cpu): 400 MHz
Båndbredde: PC3200

Kapasitet: 1024 MB (per brikke)
Pris: 1645,- for et sett med 2x1 GB.
Harddisker.

En WD Raptor (73,4 GB) til op.system og programvare og en 2x(Maxtor DiamondMax 10) (250 GB).
Det vil være en fordel å kjøre 73,4 GB 10000 RPM-disk med operativsystem og programvare (photoshop, office, windows osv.) siden den har lavere tilgangstid. 
Jeg har valgt å gi hver maskin to 250 GB-harddisker som skal settes i speilet RAID, RAID 1. Dette vil gi kun 250 GB, men bedre sikkerhet i form av at all data lagres på begge harddiskene hele tiden.
WD Raptor:

Kapasitet: 74,3 GB.

Omdreiningshastighet: 10000 rpm (runder per minutt)

Cache: 8 MB

Tilkoblingsstandard: Serial ATA

Optisk lager.
DVD-leser er nesten et krav i dagens datamaskin, ikke på grunn av filmer, men fordi stadig mer programvare blir utgitt på dvdrom. At det er en DVD± brenner er kun en fordel.
Spesifikasjoner (NEC ND-3540A)
Kompatible formater: DVD± RW, ±R, CD-R, CD-RW osv osv.
Brennehastighet, DVD: 16x DVD±R. 8x DVD-RW

Cache: 2048 kB
